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HCMXB-2RS485-BD 

产品使用说明    资料编码 ATC/IMRS4852310 

1 前言 

感谢您购买并使用禾川科技股份有限公司自主研发、生产的 M 系列串口扩展卡。 

本说明书会对表格中的扩展卡进行简要说明： 

扩展卡名称 扩展卡型号 版本 扩展卡功率 扩展卡简要说明 

串口扩展卡* HCMXB-2RS485-BD V1.00 0.15W 
两通道 RS485 串口通信，支持 Modbus RTU/ASCII、

自由协议，支持主站或者从站 

   

 

读者对象 

禾川 M 系列串口扩展卡的用户，可以参考本手册进行配线、安装、诊断和后期维护等工作，需要用户具备一定的电气和自

动化基础。 

本说明书记载了使用禾川 M 系列串口扩展卡所必须的信息，请在使用前仔细阅读本手册，同时在充分注意安全的前提下正

确操作。 

 安全指南 

 安全图标 

在使用本产品时，请遵循以下安全准则，严格按照指示操作。 

用户可以在例如：导轨安装、接线、通讯等等章节查看更为详细具体的安全准则。 

在本说明书中，以下安全准则请务必遵守。 

 

危险 操作不当可能会导致操作人员轻度、中度受伤，严重时可致重伤或死亡。此外还有可能引发重大财产损失。 

 

警告 操作不当可能会导致操作人员遭受轻度、中度伤害，也有可能造成设备损坏等物质损失。 

 

注意 操作不当可能会导致操作人员遭受轻伤，也可能造成设备损坏等物质损失。 
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 安全规则 

危险 

 请不要触摸处于通电状态的端子。有触电的危险，也有可能造成误动作。 

 在对设备或端子进行清洁或接线时请务必将电源从外部全相切断之后再进行操作。 

在通电状态下进行操作的话，有触电的危险。 

 对于运行中的程序变更、强制输出、RUN、STOP 等操作请在熟悉本手册并确认十分安全之后进行操作，操作错误有

可能成为机械损坏及事故的原因。 

 

注意 

 请勿对设备进行分解、改造等；否则可能造成故障，误动作及火灾的发生。 

*
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图 4  HCMXB-2RS485-BD 扩展卡指示灯说明图 

 注：仅图示两个指示灯有定义，其他指示灯无定义。 

 侧视图接口说明 

 

 

 

 

 

  指示灯说明 

 

 

 

 

 

 故障说明 

 

  产品尺寸 

 

 

 

 

 

 

名称 说明 

24PIN 端子 扩展卡对接主机端子 

指示灯颜色 定义 

橙色 

闪烁 串口发送数据给其他 RS485 设备 

灭 
串口与其他 RS485 设备之间无通讯数据交互， 

RS485 通讯口没有使用时指示灯灭为正常状态 

指示灯颜色 故障描述 
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3 规格参数 

 一般规格 

 

项目 规格 

重量（g） 净重约 15  

尺寸（mm） 18.6 (W) *51.1 (H)*36.1 (D) 

使用环境 

工作温度 0~50℃ 

储存温度 -25~75℃ 

工作湿度 5~95%RH，无结露 

储存湿度 5~95% RH，无结露 

工作环境 灰尘和腐蚀性气体少 

随机跌落 1m，2 次包装运输 

振动 

频率 5 ~150 Hz 

位移 3.5mm，恒定振幅 

加速度 1.0g ，恒定振幅 

方向 3 轴向 

电磁兼容性要求 

静电放电 
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项目 规格 

通讯模式 RTU/ASCII 

支持最大从站数量 32 

终端电阻 外接 120Ω 

波特率 9600 bps，19200 bps，38400 bps，57600 bps，115200 bps  

数据位 7 位或 8 位，默认为 8 位 

起始位 固定为 1 位 

停止位 1
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 整机拆装 

扩展卡安装 

控制器水平放置，将扩展卡沿卡槽垂直放入主机卡槽中，并向下按压扩展卡。当听到明显声音时，检查表面是否平齐，若

平齐，则扩展卡安装完成。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

扩展卡拆卸 

控制器水平放置，将一字螺丝刀插入卡扣处，按箭头方向撬动扩展卡。当听到明显声音时，扩展卡与控制器脱离，此时可

将两手指放在下图箭头位置处将扩展卡垂直拿出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 端子安装 

端子安装                                                      端子拆卸 

垂直插入 7PIN 端子排。                                    垂直拔出 7PIN 端子排。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂直插入 

垂直拔出 

对准卡槽 向下按压 

卡扣 

卡扣 

取出 撬动扩展卡 
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主站

终端电阻
120Ω

RS485+（D+)

RS485-（D-)

从站1 从站N

终端电阻
120Ω

GND GND...

...

...

D1+

D1-

SG1

D2+

D2-

SG2

-

MXB-2RS485-BD

D-

D+

SG

其他设备的RS485串口

通道1

通道2

D-

D+

SG

其他设备的RS485串口

 接线说明 

RS485 的传输方式为半双工，可使用两线制接线方式，用户需点对点进行连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为了增强 RS485 通讯的稳定性，RS485 总线网络的两个终端需接入 120Ω 的终端电阻。下图所示为 RS485 总线网络硬件

连接示意图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注：1.建议在 RS485 总线首端和尾端各接一个终端电阻，阻值为 120Ω，功率大于或等于 1/4 瓦。 

2.为确保通讯稳定，建议使用带有屏蔽线的通讯双绞线，屏蔽线接地。 

3.将不同 RS485 设备的地线接在一起，可防止不同系统的参考地有差异，使通讯更加稳定。 
  

图 6  HCMXB-2RS485-BD 通信连接图 

图 7  HCMXB-2RS485-BD 扩展卡接线图 
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HCMXB-2RS485-BD 扩展卡做主站：两个 COM 口号默认为 11 和 12，在【主从模式】处选择设置为主站。 

主站的站号默认均为【1（可修改范围为 1~255）

处选择设
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